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TRESORANLAGEN
	 Armierungen VdS / ECBS	Klasse 8 - 13 KB
	 Modulräume VdS / ECBS	Klasse 1 - 11 KB
	 Tresor- und Wertschutzraumtüren VdS / ECBS Klasse 8 - 13 KB / EX

KUNDENMIETFÄCHER
	 mechanisch / elektronisch Edelstahl oder lackiert
	 Mietfacheinsätze für Wertschränke

SB-NACHRÜSTUNGSSYSTEM FÜR VERMIETETE KUNDENMIETFÄCHER	
	 mechanisch / elektronisch Edelstahl oder lackiert

SAFENET SOFTWARE
	 SAFENET-Updates
	 SAFENET-Mietfachverwaltung und SB-Applikationen
	 SAFENET-Wartungsverträge

BIOMETRISCHE SCHLEUSEN gemäß VBG
	 Twindoor

ELEKTRONISCHE HOCHSICHERHEITSSCHLÖSSER
	 Twinlock
	 Paxos VdS Klassen A - C Vers. SAFECOR
	 Nachrüstungen gemäß VdS / ECBS

WTU-EINMALCODE-SCHLÖSSER
	 Twinlock WTU
	 Cencon 2000

DEPOSIT-SYSTEME VdS
	 Mitarbeiter-Deposit Cash-Safe VdS D II und D III

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
	 VdS II -VI KB
	 VdS / ECBS III-IV Compact

SAFES ZUR AUFBEWAHRUNG VON DATENTRÄGERN
	 Data-Safe 120
	 Paper-Safe

SICHERHEITSBRIEFKÄSTEN / KURIERFÄCHER / ÜBERGABEDEPOTS

SERVICE / WARTUNGEN
	 für elektronische Kundenmietfächer und 24 Std. Mietfachanlagen
	 gewaltsame Öffnungen von Wertbehältnissen
	 Reparaturen von Schlössern / Nachttresoranlagen etc.

UMTRANSPORTE / ABTRANSPORTE / ENTSORGUNGEN

Produktübersicht



Tresoranlagen

Modulräume VdS
ECBS Klasse 1 - 11 KB

Erfahrung auf diesem Gebiet wiegt heute nicht mehr

schwer. Innovative Materialtechnik „Made in Germany“
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MODELL       	  	 WANDSTÄRKE   	  SICHERHEIT 			                  GEWICHT

ARMIERUNGEN

AS95	 	 	 400mm   	 	 VdS IX	 	     Beton C50/60	      	  46 Kg/m2	

	 	 	 500mm   	 	 VdS X	 	     Beton C50/60	      	  46 Kg/m2

	 	 	 600mm   	 	 VdS XI	 	     Beton C50/60	   	  46 Kg/m2	

SAS95L		 	 400mm   	 	 VdS IX KB	     Beton C50/60	      	  59 Kg/m2

	 	 	 500mm   	 	 VdS X KB     	     Beton C50/60	      	  59 Kg/m2

	 	 	 600mm   	 	 VdS XI KB	     Beton C50/60	      	  59 Kg/m2

	 	 	 750mm   	 	 VdS XII KB            Beton C50/60	    	 105 Kg/m2

	 	 	 1000mm 	 	 VdS XIII KB           Beton C50/60	    	 105 Kg/m2

SAS95Lex	 	 100x100x12xU	 	 zusätzlicher Explosionsschutz

Modul 1		 	   50mm	550xHöhe	 VdS I 	 	 	 	 	 162 Kg/m2

Modul 2		 	   60mm	550xHöhe	 VdS II 	 	 	 	 	 190 Kg/m2

Modul 3		 	   70mm	550xHöhe	 VdS III 	 	 	 	 	 215 Kg/m2

Modul 5 und 6	 	   70mm	550xHöhe	 VdS V und VI 	 	 	 	 229 Kg/m2

Modul 8		 	 100mm	 550xHöhe	 VdS VIII 	 	 	 	 326 Kg/m2

Modul 9		 	 125mm	 550xHöhe	 VdS IX	 	 	 	 	 376 Kg/m2

Modul 9KB 	 	 125mm	 550xHöhe	 BVdS IX KB	 	 	 	 390 Kg/m2

Modul 10	 	 150mm	 550xHöhe	 VdS X   		 	 	 	 457 Kg/m2

Modul 10KB	 	 150mm	 550xHöhe	 VdS X KB	 	 	 	 471 Kg/m2

Modul 11	 	 230mm	550xHöhe	 VdS XI	 	 	 	 	 680 Kg/m2

Modul 11KB	 	 230mm	550xHöhe	 VdS XI KB	 	 	 	 694 Kg/m2

Modultresortür 8		 1970x900 i.L.	 	 VdS VIII		 	 	 	 1000 Kg/m2

Modultresortür 10	 1970x900 i.L.	 	 VdS X KB	 	 	 	 1600 Kg/m2

Modultresortür 11	 1970x900 i.L.	 	 VdS XI KB	 	     	 	 2160 Kg/m2

Tresortür 12	 	 1970x1000 i.L.	 	 VdS XII KBx	 	 	     	 4450 Kg/m2

Tresortür 12l	 	 2050x1600 i.L.	 	 VdS XII KBx	 	 	     	 7000 Kg/m2

Tresortür 8	 	 1970x1000 i.L.	 	 VdS XIII KBx	 	 	     	 4480 Kg/m2

Tresortür 8l	 	 2050x1300 i.L.	 	 VdS XIII KBx	 	 	 	 6000 Kg/m2

MODULELEMENTE

TRESORTÜREN

Tresoranlagen



Kundenmietfachanlagen 

bieten höchsten Sicherheitsstandard.

Von der Planung bis zur Lieferung des 

gesamten Spektrums von elektronischen 

und mechanischen Mietfachanlagen sind 

wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner. 

Wenn Ihre Kunden Ihnen Wertsachen 

anvertrauen, ist das eine feste Basis für eine 

langjährige Geschäftsbeziehung.

Gehen Sie auf Nummer sicher in Punkto Design, 

Funktionalität und Ausbaufähigkeit.  

Mietfachanlagen

Kundenmietfächer

Die individuell gestaltbare 

Sicherheitslösung für Ihr Kreditinstitut
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Kundenmietfachanlagen können in einem 

Baukastensystem der Fächergrößen individuell 

nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt werden.

Alle Fächer bis 200 mm erhalten eine hochwertige 

Einsatzkassette. Die Oberflächen sind mit 

geschliffenem Edelstahl plattiert, die Fachnummern 

sorgfältig eingraviert. Als Zugangstüren gehören 

Glas- und Gittertüren zu unserem Lieferprogramm. 

Der Standard-Verschluss besteht aus einem 

verstärkten Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 

2 hintereinander liegenden Schließungen.

Die Variante 2000E ist elektronisch überwacht und 

für den SB-Betrieb verkabelt. Die Steuerung und 

Administration mit SAFENET ist komfortabel und 

kundengerecht. Ihre Filiale kann wirtschaftlich und 

sicher Verkaufs- und Beratungsaufgaben wahrnehmen.

Optional erhältlich sind kaschierte Durchgangstüren, 

sowie Eck- und Seitenblenden.

Unsere Mietfachanlagen können nach Bedarf in 

Wertschutzschränke eingebaut werden.

Gern erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Ihr Mietfachkonzept. 

Kundenmietfachanlagen

Mietfachanlagen

 50 mm / 75 mm / 100 mm / 125 mm / 150 mm / 175 mm / 200 mm / 225 mm / 300 mm / 450 mm / 600 mm

Doppelzeilen Fachhöhen:		 300 mm / 450 mm / 525 mm / 600 mm

Eckzeilen Fachhöhen: 	 	 300 mm / 450 mm / 525 mm / 600 mm

LIEFERBARE FACHHÖHEN



Stand 05/2006

Ascom Austria GmbH Details
Kundenmietfächer

Kundenmietfachanlagen

Baukasten-System für manuell und elektronisch gesteuerte Mietfächer in VERSTÄRKTER AUSFÜHRUNG:

Gehäuse aus Stahlblech 2 mm - Innen glatt ohne 

vorstehende Profile - Türen 5 mm Kompaktstahl 

und 1 mm Edelstahl - Die Türen verfügen über ein 

Schlüsselloch für Kunden- und Bankverschluss, 

sind senkrecht fortlaufend nummeriert und mit 

schwarz ausgelegten Zahlen graviert.

Die Schlossriegel schließen ca. 10 mm hinter einem kompakten Blankstahl. Ein besonders starkes 

Türband ist zweireihig befestigt, bei 50 mm Fachhöhe 3-fach und bei hohen Fächern 6-fach verschraubt.

Alle Befestigungsbolzen 6 mm x 8 mm werden spezial-

verschweißt - Schloss mit Dreipunktbefestigung - 

Die Drehachsen aus hochfestem Edelstahl (6 mm) 

werden in Buchsen aus Messing gelagert.

Die Fächer sind mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet. 

Die Schlossgehäuse sind aus dickwandigem Spritzguss (Länge: 208 mm)

 und mit hintereinander liegendem Kundenverschluss (7 Zuhaltungen) 

und Bankverschluss (5 Zuhaltungen)

mit einem Schlüsselloch versehen. Der Riegel 

ist zusätzlich abgestützt mit 10 mm x 16 mm 

Querschnitt und 12 mm Ausschluss. Das Schloss 

ist durchschlagssicher mit Sollbruchstelle.

Auf Wunsch statten wir Ihre Mietfachanlage mit 25 mm hohen Edelstahl-Ablageschiebern aus. 

Für spielend leichte und geräuschlose Handhabung sorgen Teflon-Gleitführungen.

Die Fachklappen sind aus Edelstahl - Grundierung und Kunststoff-Lackierung in Schiefergrau

	

     Blenden	 	

     Doppelwandige Zwischentüren	

     Schlüsselaufbewahrung

     Lichtkästen  

WEITERE BAUTEILE
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15 Standard-Zeilen und 8 Fachhöhen zur Wahl. Im Raster-Modul von 25 mm können die 

Fächer ganz nach Wunsch und Bedarf ausgewählt, kombiniert und angeordnet werden.

Kundenmietfachanlagen

Mietfachanlagen

Einzelzeile: 	 1964  mm x 306 mm (licht 250 mm) x 430 mm (im Lichten 389 mm)

Doppelzeile:	 1964  mm x  612 mm x 430 mm (im Lichten 389 mm)

2 Außenseiten:	 Maßzugabe + 52 mm breit

 

50 mm / 75 mm / 100 mm / 125 mm / 150 mm / 175 mm / 200 mm / 225 mm / 300 mm / 450 mm / 600 mm**

Doppelzeilen:	 	 300 mm / 450 mm / 525 mm / 600 mm

Eckzeilen: 	 	 300 mm / 450 mm / 525 mm / 600 mm

Einsätze aus Kunsttoff:	 	 	 33 mm x 245 mm x 380 mm

Einsatzkassette aus Kunststoff:      68, 92, 142 mm x 245 mm x 380 mm*

* Maße über alles einschließlich Griff    **im Lichten -2mm

LIEFERBARE FACHHÖHEN

AUFTEILUNGEN

KOMBINATIONSVORSCHLÄGE

Alternativen für die Aufteilung der oberen Zeile:

ABMESSUNGEN



Moderne Bankfilialen haben inzwischen Kundenmietfachanlagen 

als wichtiges Kundenbindungsinstrument erkannt. 

Die interessierte Klientel ist regelmäßig präsent und nutzt 

die Gelegenheit sich umfassend zu informieren.

Die Vertriebskonzeption und die Mitarbeiterdisposition lassen 

jedoch die Begleitung der Mietfachkunden zur mechanischen 

Vorschließung immer weniger zu.

Um den optimalen Service in Ihren Filialen wirtschaftlich und 

sicher handhaben zu können, haben wir Safe-EFS entwickelt.

Einzelfach-Sensorik

Safe-EFS
Selbstbedienung für Mietfächer

Das neue Konzept für die Modernisierung 

mechanischer Kundenmietfächer.
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Einzelfach-Sensorik

Safe-EFS

Einzelfachsensoren SCEFS

Funksensoren für jedes vermietete Schließfach. 

Kundenpräsenz ist beim Umbau nicht erforderlich, 

Fachöffnung oder Umlagerung entfällt, und nicht 

vermietete Fächer benötigen keine Sensoren.

BESTANDTEILE DES SAFE-EFS-Systems

SB – Kundenterminal  SCKT

Magnetkarten – Terminal mit großem 

beleuchteten Display und Tastatur für 

PIN-Eingabe und Identifizierung des 

Bankschlüssels durch RFID-Technik.

Empfangseinheit SCEE

Rückmeldeeinheit der Anlage 

für Zustandsüberwachung 

aller umgerüsteten Mietfächer. 

Transponder SCTRANS

Die patentierten Transponder 

werden mit den duplizierten 

Bankschlüsseln jedem Fach 

individuell zugeordnet.

Steuerrechner SCAMD & Basisstation SCBS

SCAMD: Betriebssystem mit Konfiguration 

des kompletten Systems. Steuerung der 

SB-Kundenmietfachanlage. Überwachung 

von Einzelfachsensorik Safe-EFS,  

Peripherie, Kartenleser und Türsteuerung.

SCBS: Steuerung der Einzelfachsensoren. 

Controller mit RS232 und RS 485 

Schnittstelle inklusive Stromversorgung.

SAFENET

Administrationssoftware für Vermietung, Steuerung 

und Überwachung Ihrer Kundenmietfachanlage. 

Integrierte Funktionen sind: Vermietung, Fachtausch, 

Auflösung, Kundendatenbank, Anlagenstatus, Alarme 

und Revisionsmenue, Mietverträge, Vollmachten, 

Mietpreisfaktura DTA Statistikmodul, Benutzer- und 

Bedienerverwaltung.

IHRE VORTEILE

Die Begleitung des Mietfachkunden entfällt

Alle vermieteten Fächer sind alarmüberwacht

Der Bankschlüssel wird dem Schließfach durch Transponder individuell zugeordnet

Die Administration wird mit SAFENET automatisiert – Unterschriftskarten entfallen

Eine Fachverkabelung ist nicht erforderlich

Die Umrüstung erfolgt ohne Anwesenheit des Kunden in wenigen Tagen



Entscheiden Sie sich für eine Software-Lösung, die system und plattformunabhängig das 

gesamte Steuerungs- und Datenmanagement einer Bankschließfachanlage übernimmt.

Mit unserem Softwarepartner Contecon haben wir 		 	         so sicher und 

flexibel konstruiert, dass es an unterschiedliche Filialsituationen angepasst werden kann.

Software für BankenSoftware
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Jeder authorisierte Arbeitsplatz im Netzwerk der Bank ist in der Lage, auf die Daten der angekoppelten 

Mietfachanlage oder Sparbuchfächer zu zugreifen. Somit ist eine Verbesserung im Kundendienst gewährleistet und 

erleichtert sowohl die Vermietung als auch Recherchen, da der Mitarbeiter sofort ermitteln kann, ob und 

wo ein Mietfach verfügbar ist. Die Java-Technologie benötigt dazu nicht einmal eine Programminstallation 

auf dem jeweiligen PC, sondern lediglich einen installierten Standardbrowser. Auch zukünftige Anwendungen 

über das Internet sind mit dieser

 innovativen Konzeption realisierbar. 

SOFTWARE - SAFENET

Netzwerkfähig mit Zulassung des Rechenzentrums

Einfache Administration

Zentrale Kundendatenbank

Zentrale Abrechnung

Einbindung in Ihre Backup-Routinen

Dokumentation und Statistik

Im- und Export-Schnittstellen zu 

vorhandenen Kundeninformationssystemen

Eventgesteuerte Recherche

Keine Beschränkung der Geräte- und Bedieneranzahl

Interpretation von Video zum Event

Externe Hosting-Möglichkeit

Keine Programminstalation auf PCs notwendig

Integration von Mietfachanlagen aller Hersteller

Administrationstool für mech. Kundenmietfachanlagen

Integrierte Mietverträge und Mietbedingungen

IHRE VORTEILE

Mietfachanlage

Twinlock /WTU 
Paxos

Depositsysteme

Arbeitsplatz 1 Arbeitsplätze 2,3,...

HOST

SERVER mit Datenbank

WAN
Internet
TCP/IP

FILIALE A

FILIALE B

Software



Die Twindoor nach VBG ist eine optimale 

Lösung für alle Kleinstzweigstellen.

Sie kontrolliert den Zugang zum 

Kassenbereich und sichert neben dem 

normalen Bankbetrieb auch den Zugriff 

auf Hintergrundbestände und die 

Nachversorgung der Geldautomaten 

durch den Mitarbeiter, der sich dadurch 

ohne Barrieren dem Kunden widmen kann. 

Die Sensor- bzw. Wiegetechnik optimiert 

die Personenvereinzelung, so dass nur 

eine berechtigte Person zur biometrischen 

Identifikation die Schleuse betreten kann. 

Bei einem Umbau ist die Schleuse ohne 

großen Aufwand optisch an die Umgebung 

anpassbar. 

Kassenzugänge

TwinDoor
Biometrische Schleuse

Innovativer Kassenzugang für höchste 

Sicherheit mit Sensor- oder Wiegetechnik
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Kassenzugänge

TWINDOOR nach VBG

OK FFB OK FFB

optionaler
Licht-

ausschnitt

Sensortechnik

Hardware

Zuleitung: 230 V
Doppelsteckdose

Hardware

Zuleitung: 230 V
Doppelsteckdose

Wiegetechnik

IHRE VORTEILE

Ständige, unabhängige Betriebsbereitschaft der Filiale

Unterstützung moderner Vertriebskonzepte

• Keine Barrieren zwischen Mitarbeiter und Kunde

• Hohe Diskretion in Service und Beratung

• Freiraum für Beratung und Verkauf

Flexibilität im Personaleinsatz

• Alle Finanzdienstleistungen nach den gültigen VBG- 

   Vorschriften sind im Ein-Personen-Betrieb möglich

Geschlossene Geld- und Sicherheitskreisläufe

• Zugriff auf Hintergrundbestände

• Nachversorgung von Geldautomaten durch Mitarbeiter

Bei der Sensortechnik schwellenloser Durchgang

Biometrische Fingerabdruckerkennung mit   

   Alarmfingerfunktion (unbegrenzte Fingeranzahl)

Identifikation der Fingerabdrucksysteme 

   (Mitarbeiter braucht keine Erkennungsnummer)

Frei einstellbare Zugangszeittabellen mit SAFENET 

   (bei Netzwerkanbindung von der Zentrale aus)

Kurze Durchgangszeiten (ca. 6 Sekunden)

Integrierte Kofferschleusenfunktion

Vorgangsprotokollierung von bis zu 12 Monaten

Modular veränderbar

Montage an bestehenden Türöffnungen

Hohe Sicherheit durch 3-fach Verriegelung

Datenvernetzung zur zentralen Verwaltung der Schleusen im Filialnetz 

mit zentraler oder dezentraler Datenerfassung und zentraler Einrichtung 

und Änderung der Zeittabellen über die SAFENET Software

Digitale Videoüberwachung (UVV-zertifiziert)

Externe Codetastatur zur Scharf-Unscharfschaltung (VDS Klasse C) 

und Blockschlossfunktion

TwinLock WTU I als Zugang für nicht erfasste Personen.

OPTIONEN



Twinlock WTU I

WTU-Einmalcodeschlösser

Das vollautomatische, redundante Hochsicherheitsschloss Twinlock WTU I 

ist ein Elektronikschloss für den Einsatz im täglichen Cashhandling in 

Verbindung mit Werttransportunternehmen und Service – Dienstleistern. 

Es ermöglicht dem Entsorger oder Service-Unternehmen ein einmaliges 

Öffnen des Wertbehältnisses im definierten Zeitrahmen durch Eingabe 

von persönlichem Code und einer Chipkarte. Gleichzeitig kann das 

System der VdS-Klasse 2 im normalen Betrieb von anderen Benutzern 

bedient werden. Eingebunden in unser Administrationskonzept SAFENET 

und Ihre Ablauforganisation bietet Twinlock WTU I Einsparpotentiale und 

erhöhte Sicherheit für die Befüllung und Entsorgung Ihrer Automaten.
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Twinlock WTU - SYSTEMDARSTELLUNG

TwinCard

TwinCard

TwinCardTwinCard

TwinCard

SECURE-KEY-BOX
Speichern 
der Daten auf 
TWINCARD und
Ausdruck des 
Routenplans

TwinCard

TwinCard
Einmalcode auf 
einer Chipkarte
in Verbindung 
mit Routenplan

TwinCard
Code zur einmaligen Öffnung in 

Verbindung mit persönlichem Login

ROUTENPLAN

LEITSTELLE / ZENTRALE
WTU oder Serviceunternehmen 

TwinCard

TwinCard
Rückgabe der Karte 
nach Tourabschluss 
zur Auswertung.

BEREICH 1:    WTU-Funktion BEREICH 2:    Bank-Funktion

Einmalcode auf Chipkarte oder manuell

Routenfunktionalität auf Chipkarte

Quittierungscode auf Chipkarte oder manuell

999 Benutzercodes für Entsorger / Service

Eingabe des 6-stelligen Codes in Verbindung    

     mit dem Einmalcode auf der Chipkarte bzw. 

     manuelle Eingabe zur Öffnung des Safes

PC – Software zur Erzeugung der Codes, 

Verwaltung der Schloss–Datenbank und aller Benutzer

Externe Programmiereinheit für Chipkarten

1 Mastercode, 1 Managercode (Systemcode)

29 Usercodes

Codeverknüpfung (4 Augen – Prinzip)

Stiller Alarm    

Erweiterte Zeitprogramme, autom. Sommer-/Winterzeit 

Zeitverzögerung

Alarm- und Sabotageverzögerung

Ereignisprotokoll 750 Events

Import / Export Konfiguration über Chipkarte

Optionale Sperr- und Schalteinrichtung

PC - Software

Verwaltung der Schloss –Datenbank und aller Benutzer

Externe Programmiereinheit für Chipkarten

WTU-Einmalcodeschlösser



Deposit-Safe als Einzahl-Tresor in geprüfter

und zertifizierter Sicherheitsstufe VdS II und IIIDeposit-Systeme VdS

Deposit Cash-Safe
VdS Klasse II und III

Sichere Aufbewahrung und Deponierung für Banknoten und/oder Safebags. Ein 

intelligentes Sicherheitskonzept ermöglicht die Bedienung durch Ihre Mitarbeiter und 

Kunden. Die Entsorgung der eingezahlten Noten erledigt ein spezielles, praxisbewährtes 

WTU-Sicherheitsbehältnis.
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Deposit Cash-Safe II und III  VdS II und III zertifiziert

Der Cash-Safe eignet sich zur Deponierung von Safebags, 

als Kunden-Einzahlsystem oder als UVV-gerechtes Deposit für 

angenommene Banknoten durch Mitarbeiter in der Filiale. Die 

automatisch schließende Innenkassette ist speziell für die externe 

Entsorgung durch ein Werttransporteur konzipiert. Somit ist der 

sichere Transport in die Hauptkasse des Kreditinstituts oder in den 

Zählbereich des Werttransport-Unternehmens gewährleistet.

TECHNISCHE ANGABEN

Außenmaße	 	 975 x 550 x 530 mm   	

Innenmaße:	 	 875 x 450 x 350 mm

Gewicht:	 	 415 kg

Türdrehpunkt:	 	 DIN rechts

Verschluss:	 	 Schlüsselschloss und Kombinationsschloss

Option:		 	 Elektronikschloss TwinLock WTU

	 	 	 Paxos

Extra:		  	 Schublade mit 53 mm Nutzhöhe

Deposit-Systeme VdS

SAFECOR Cash-Safe Backload SAFECOR Cash-Safe Frontload



Wertschutzschränke
Erfahrung auf diesem Gebiet wiegt heute nicht mehr 

schwer. Innovative Materialtechnik „Made in Germany“

Wertschutzschränke
VdS Klasse II - VI KB
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Einflügelige 

Fachaufteilung

mit Fachböden 

und Tresorfächern.

Zweiflügelige 

Fachaufteilung 

mit Schliessfach-

einsätzen.

Paxos 

Erhältlich als Tastatureingabe (Schlossklasse B) 

und mit Drehknopfeingabe (Schlossklasse C).

Wertschutzschränke

Wertschutzschränke


